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NAVOD K OBSLUZE

Tlumice A-TEC

OBECNA UPOZORNENI

P¥i instalaci nebo demontaZzi tlumiée na a ze zbrané se VZDY ujistéte, Ze je zbrari vybita!!

Nominalni pramér (raZe) vyznacéena na tlumici specifikuje maximalni primér strely, pro kterou je tlumic
urcéen. Lze pouZit stfelu mensiho priméru, ale logicky NIKDY ne vétsi...!!

OBECNE POKYNY K UDRZBE

Béhem vystfelu se uvniti tlumice tvofi kondenzace a tato kondenzace obsahuje mimo jiné ¢pavek. Doporucujeme,
abyste tlumi¢ demontovali ihned po pouziti a vzdy pfed zabalenim pusky pro pfepravu.

Po pouziti ulozte tlumi¢ na teplé misto, kde skrz néj mize volné proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpaiit.

Kdyz je tlumi¢ suchy, nastfikejte do tlumice trochu Fidkého oleje (WD40). Udrzujte tlumi¢ a zavity pusky Cisté a
lehce naolejované nebo namazané vazelinou.

Nedodrzeni pokyn( pro udrzbu mize vést ke korozi, ktera trvale poSkodi hlaven a oslabi sou¢asti uvnitf tlumice. To
muZze vést k poskozeni vyrobku a ohroZeni bezpeénosti!

MONTAZ

Pocatecni nasazeni tlumic¢t A-TEC by mél vzdy provadét zkuSeny a kompetentni puskar, a to i tehdy, kdyz puska
jiz ma tovarné vyrobeny na usti hlavné zavit. Zavity a dosedaci plocha musi mit hladky povrch a musi dosedat na
tlumi¢, aby bylo mozné jej pfiSroubovat volné, ale bez pfili§ velké citelné vile, nez bude pevné pfiSroubovan

k dosedaci plose.

Pfed namontovanim tlumic¢e zkontrolujte zavity a dosedaci plochu a ujistéte se, Ze jsou hladké, fadné vycisténé a
tlumi€ neni nijak poSkozen. Na tlumi¢ Carbon nepouzivejte kryci liStu, protoze by to mohlo zplsobit pfehfati. Typ
Carbon je lehky tlumi¢ uréeny pro lovecké ucely, nikoli pro intenzivni stfelbu. Schvalené naboje/raze jsou uvedeny
na strankach www.a-tec.no Pfebijené naboje by mély byt pouzivany s opatrnosti a nemély by byt laborovany na
vy$8i vykon nez standardni naboje. Vénujte pozornost parametrdm streliva, kdykoli zménite stfelu nebo prachovou
navazku, abyste se naucili rozpoznavat limity loveckych pusek a stfeliva v kombinaci s tlumicem.

Tlumice A-TEC jsou ur€eny pro stielné zbrané se zavitem dlouhym 15 mm. Zavity tlumi€e jsou vyrobeny s
toleranci, kterd umoznuje, aby poZzadovany zavit sedél s minimalni vuli, kdyZz maji zavity hlavné stfedni prGmér
podle NS 1073, ¢ast 6, horni mez tolerance. Zavity hlavné musi mit reliéfni Fez ve spojeni s dosedaci plochou;
maximalni polomér mezi spodni ¢asti zapichu a dosedaci plochou €ini 0,8 mm. Pramér zapichu musi byt 0 0,2 mm
mensi nez minimalni prdmér vnéjSiho zavitu. Dosedaci plocha musi byt obrobené s maximalni drsnosti povrchu Ra
1,6. Pokud je dodavana podlozka Delrin, nesmi byt pevné pfitlaena na hlaver. Doporucena vile je 0,1 mm, coz je
tfeba zkontrolovat, pokud je tlumi€¢ namontovan na stfelnou zbrar. Pouzdro by mélo byt vyvrtano tak, aby se veslo
na hlaven pfi montazi tlumice puskarfem.

Tlumice A-TEC jsou navrzeny s malou vUli mezi projektilem a vnitfnim pridmérem, aby bylo dosazeno nejlepsi
mozné ucinnosti tlumeni. Proto jsou dlilezité pfesné zavity Usti hlavné. Osa tlumi¢e musi byt zcela soustfedna s
osou hlavné. Po¢ate¢ni namontovani tlumi€e musi provést a zkontrolovat kvalifikovany a kompetentni pukaf, aby
byla zajisténa potfebna presnost.
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Na poskozeni zplisobené nepfesnym namontovanim tlumice se nevztahuje zaruka vyrobce!

Nize je uveden seznam standardnich rozmér(i zavitu a minimalniho doporu¢eného rozméru osazeni pro spravné
dosednuti tlumice:

d3

%28 UNEF  14mm
Mi3xl  145mm
Misd  15.5mm
M15x1  16.5mm

MI7x1  18.5mm
Mi8x1 12.5mm
Mi&x1.5  16mm
Mi&x15 18mm
Mi8x1.5 20mm

CISTENi TLUMICU

V tlumici se mohou hromadit nejen zbytky stfelného prachu a po vystifelovych zplodin. B€hem stfelby se uvnitf
tlumiCe také tvofi kondenzace a tato kondenzace obsahuje mimo jiné Cpavek.

At uz se jedna o modulovy nebo jednodilny tlumic, Cisténi by se mélo provadét velmi Setrné. Nechte tlumi¢ po
pouziti Uplné vyschnout, potom jednoduSe sprejem nastfikejte trochu oleje a pfebytecny olej setfete. Pokud se
jedna o jednodilny tlumic, ktery neni uréen k demontazi, nastfikejte trochu oleje, polozte tlumi¢ do svislé polohy a
nechte jej uschnout nebo jej vyfoukejte stlacéenym vzduchem.

Dulezité upozornéni: Necistéte tlumice v my€ce nadobi nebo v ultrazvukovém Cisti¢i a nepouzivejte zadné
chemikalie na ¢isténi kovu. Mohlo by dojit k poSkozeni tlumic¢e a v dusledku toho by mohlo dojit k poskozeni
povrchové Upravy, ktera je pfi vyrobé tlumiCe aplikovana k ochrané tlumice pred korozi

Gratulujeme k zakoupeni vaSeho nového tlumice A-TEC A12 pro opakovaci a samonabijeci brokovnice

Upozornéni: A-TEC A12 je uréen POUZE pro sfelivo 12x70mm, s max. navazkou brokl 42 g, a jejich velikosti do
3,5mm. Nepouzivejte prebijené brokové naboje, nebo naboje se zvySenou rychlosti.

i)

LOCK NUT CHOKE TUBE

A-TEC A12 SHOTGUN SILENCER

CHOKE KEY

NAVOD K PRIPEVNENI:

Pred pouzitim A12 musi byt v tlumic¢i spravné namontovano zahrdleni.

e Zkontrolujte, zda jsou dva pfedni Srouby a dva zadni Srouby pevné utaZzené a zda uvnitf tlumi¢e nejsou
Z4adné cizi pfedméty.

Zkontrolujte si zda mate spravné zahrdleni.

Nasroubujte zahrdleni A12 az do konce zavitd v tlumici A12.

Pomoci dodaného kli¢e pevné utahnéte pojistnou matici.

NaSroubujte tlumi¢ A12 se zahrdlenim pfipevnénym k hlavni.
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¢ Uvolnéte pojistnou matici.
e Nastavte tlumi¢ do pozadované ,uzamcené“ polohy.
e Utahnéte pojistnou matici.

Demontaz pro cisténi:

e Imbusovym klic¢em 3 mm odSroubujte dva Srouby na pfednim konci tlumice A12.

¢ Rukou nebo gumovou / plastovou pali¢kou (jemné) zatlacte na vnitfni tubus, dokud se zadni ¢ast neuvolni
Z pouzdra.

e Zezadu vytahnéte obsah.

Tlumi¢ se standardné dodava s jednim ,upravenym® zahrdlenim. Aktualné jsou k dispozici nasledujici typy
zahrdleni:

e Mobilchoke (Beretta, Benelli, Franchi)

e Crio Plus (Benelli)

¢ Invector (Mossberg, starsi Winchester, Weatherby)
e Invector Plus (Winchester, Browning)

e Optima HP (Beretta)

e Remington (870, 1100)

Instalace adaptéru A-L OCK MINI

Pokud mate tlumi¢ kompatibilni s A-LOCK Mini, musi byt pfed stfilenim na hlaven spravné pfipevnén adaptér A-
LOCK Mini. Doporu€ujeme, aby to proved! puskaf se spravnymi nastroji.

Zkontrolujte, zda je zbraf vybita, a vyjméte zavér

Odmastéte zavity na adaptéru A-LOCK Mini a na hlavni.

Na zavit na hlavni naneste Loctite 638.

Pomoci specialniho nastroje pfipevnéte na hlaver a utdhnéte adaptér A-LOCK Mini.

Utahnéte mirnym utahovacim momentem (6-8 Nm) pomoci specialniho nastroje. Nepouzivejte nadmérnou
silu, jinak by mohlo dojit k poSkozeni zavitd A-LOCK Mini.

Prebytecné lepidlo Loctite otfete. Naneste na adaptér A-LOCK Mini vazelinu.

e Neé&kolikrat pfipevnéte a odpojte tlumi&, abyste zkontrolovali montaz a vyrovnani.

Upozornéni: Pfed stfelbou pevné utdhnéte tlumi€ rukou na adaptéru A-LOCK Mini a mezi stfelbou zkontrolujte, zda
je tlumi€ dobfe pfipevnén.

UDRZBA MODULOVYCH TLUMICU
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Modulové tlumi€e hluku jsou navrzeny tak, aby je uzivatel mohl pfi ¢isté&ni demontovat. Pokud nebudete moduly
Casto sundavat, muze to zplsobit zaseknuti modulll nebo bude obtiZzné je sundat bez pouziti specialniho naradi.

Aby byla zachovana moznost demontaze modulového tlumice, doporu€ujeme moduly ob¢as sundat, vycistit a
namazat zavity. Nejlépe po kazdém pouziti a vzdy po kazdém lovu.

Pokud dodrzite obecné pokyny Udrzba a pokyny Cisténi pro tlumice, nedojde k poskozeni tlumica. A
nezapomenite si preCist informace Zieknuti se odpovédnosti, které jsou také dodavany s vyrobkem.

ZREKNUTi SE ODPOVEDNOSTI

Tyto informace jsou dlleZité pro vasi bezpecnost a mohou ovlivnit VaSe zakonna prava a povinnosti. Pokud si nepfectete
pokyny a upozornéni v tomto dokumentu a nebudete je dodrzovat, mdze to mit za nasledek vazné zranéni vas ¢&i jinych osob,
poskozeni zbrané a tlumice hluku nebo poskozeni jinych pfedmétl v okoli.

Spole¢nost A-TEC nepfijima Zadnou odpovédnost za $kodu, zranéni nebo jakoukoli pravni odpovédnost vzniklou pfimo nebo
nepfimo z pouzivani tohoto vyrobku. UzZivatel musi vzdy dodrzovat bezpeéné a zakonné postupy, mimo jiné véetné postupu
uvedenych v tomto dokumentu.

Tento dokument a vSechny ostatni dokumenty podléhaji zménam na zakladé vyhradniho uvazeni spole¢nosti A-TEC.
Pouzivanim nasich vyrobk( timto pfijimate, Ze jste si peclivé precetli toto odmitnuti odpovédnosti a upozornéni a Ze rozumite
zde uvedenym podminkam a souhlasite s jejich dodrzovanim. Souhlasite s tim, Ze jste vyluéné zodpovédni za své vlastni
chovani pfi pouzivani tohoto produktu a za jakékoli disledky z toho plynouci. Souhlasite s pouzivanim tohoto vyrobku pouze k
Ucelam, které jsou spravné a v souladu se vSemi pfisluSnymi zakony, pravidly a pfedpisy a se v§emi podminkami, opatfenimi,
praktikami, zasadami a pokyny, které spoleénost A-TEC ucinila a mize zpfistupnit.

Poc¢ate¢ni nasazeni tlumicl A-TEC by mél vzdy provadét zkuseny a kompetentni puskar, a to i tehdy, kdyZ puska jizZ ma tovarné
vyrobeny zavit Usti. Zavity a dosedaci plocha musi mit hladky povrch a musi dosedat na tlumi¢, aby bylo mozné jej pfiSroubovat
volné, ale bez pfili§ velké citelné vile, nez bude pevné pfiSroubovan na dosedaci plochu.

Tlumie A-TEC jsou navrzeny s malou vuli mezi projektilem a vnitfnim prdmérem, aby bylo dosazeno nejlep$i mozné ucinnosti
tlumeni. Proto jsou duleZité pfesné zavity Usti hlavné. Osa tlumi¢e musi byt zcela soustfedna s osou hlavné. Pocate¢ni
namontovani tlumi€e musi provést a zkontrolovat kvalifikovany a kompetentni puska¥, aby byla zaji§téna potfebna prfesnost. Na
poskozeni zpusobené nepfesnym namontovanim tlumie se nevztahuje zaruka vyrobce.

Ujistéte se, ze pouzivate tlumi¢ uréeny pro vasi razi, a pokud pouzivate razi Magnum, zkontrolujte, zda tlumi€ je pro ni navrzen
a schvalen. Najdéte si tlumi¢ na naSich webovych strankach a pokud je schvalen spole¢nosti pro naboje Magnum, bude to
uvedeno. Pokud mate pochybnosti, poSlete ndm e-mail a zeptejte se. Pfebijené naboje by mély byt pouzivany s opatrnosti a
nemély by byt pouzivany nalaborované na vyssi vykon nez standardni naboje dané raze. Pfebijeny naboj mize z mnoha
dlvodu selhat a to mize zplsobit poskozeni zbrané a tlumic¢e nebo poskozeni dalSich predmétl v okoli.

Pfed pouzitim zkontrolujte, zda tlumi€ je dobfe pfipevnén k hlavni. Tlumi¢ vzdy zkontrolujte, zda neni poSkozeny a zda jsou
zavity a dosedaci plochy spravné vycisténé a hladké. Po dokonceni stfelby tlumi¢ sundejte a nechte jej vychladnout, nez jej
vlozite do pouzdra nebo podobného obalu. Nikdy nestfilejte, kdyz je tlumi¢ pfili§ horky. Rizné tlumice hluku zvladnou rizna
mnozstvi vystrelll v fadé, nez bude konstrukce v nebezpedi. Jako obecné preventivni pravidlo vas Zadame, abyste pred
vychladnutim tlumice nevystfelili vice nez 5 ran po sobé.

Udrzba je dulezita z bezpe&nostnich divodi:
Nedodrzeni pokyn( pro udrzbu muize vést ke korozi, ktera trvale poskodi hlaven a poskodi sou¢asti uvnitf tlumi¢e. To mlze vést
k havérii a ohrozeni bezpecnosti!

Béhem stfileni se uvnitf tlumice tvofi kondenzace a tato kondenzace obsahuje mimo jiné ¢pavek. Doporucujeme, abyste tlumic
sundali ihned po pouziti a vzdy pfed zabalenim zbrané pro prepravu.

Pusku NIKDY neskladujte a neprepravujte s namontovanym tlumi¢em!

Po pouziti ulozte tlumi¢ na teplé a suché misto, kde skrz néj maze volné proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpafit.
Kdyz je tlumi¢ suchy, nastfikejte do tlumice trochu fidkého oleje. Udrzujte tlumi¢ a zavity pusky Cisté a lehce naolejované nebo
namazané vazelinou.


https://www.a-tec.no/maintenance-and-instructions/maintenance
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