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GUNSHIELD™ MULTI OIL Technicky list | Manual cz
High Tech multifunkéni olej

Obecny Gvod

Multifunkéni olej je specialni smés vysokojakostnich oleji a dalsich aditiv. GUNSHIELD™ MULTI OIL je uréen na
vyrobky ze zeleznych i barevnych kov(, zejména z nelegovanych i legovanych oceli, médi, mosazi, slitin hliniku,
stfibra aj. GUNSHIELD™ MULTI OIL pini fadu funkci soucasné, mé odmastovaci a myci schopnost, vysokou
vzlinavost, vyborné pronika i do malych mezer, jako jsou napf. zavity Sroubovych spojeni, tésné kluzné ¢asti
atp. Narusuje a rozpousti korozi. Soucasné vytvari protikorozni vrstvu, kterd mé vynikajici dlouhodobé kluzné
vlastnosti. Jeji uc¢inek je takovy, Ze prostfedek mize byt pouzit pro mazani vysoko zatézovych lozisek. Schop-
nost vzlinavosti a narusovani koroze se vyuziva predevsim pro uvolfiovani sroubovych spojeni, kloubd, pantt
apod. Prostfedek ¢astecné zasycha, takze po aplikaci zvysuje svoji viskozitu.

Metody aplikace

Multifunkéni olej GUNSHIELD™ MULTI OIL Ize aplikovat natirdnim, tamponovanim, stiikdnim, ponorem atd.
Prostiedek |ze ve vétsiné pripadl libovolné kombinovat s provoznimi oleji, vazelinami i jinymi konzervacnimi
prostredky.

Priklady pouziti

Mazani a ochrana zbrafiovych systémdi, ruénich zbrani, noz@, naradi, strojirenskych vyrobké atp.. Cisténi a
mazani kluznych a valivych soucasti, véetné lozisek. Uvolnovani zatuhlych spojeni, pfedevsim Sroubovych, a
jejich ochrana pfed sifenim koroze. VSude tam, kde se pouzivaji pro mazani nebo protikorozni ochranu oleje.

Vyhody

Nékolik funkci v jednom prostredku. Vysoka mazaci a Cistici schopnost integrovana s ochrannou Gcinnosti a
narusovanim koroze, pfi nizké spotfebé. Relativné dlouhodobé protikorozni ochranné plsobeni, siroké meze
misitelnosti s konzerva¢nimi prostiedky. Diky své vzlinavosti se dostane i do jinak nepfistupnych prostor.
Jakmile dojde k ¢aste¢nému uschnuti, prostfedek jiz nestéka.

Baleni

Multifunkéni olejf GUNSHIELD™ MULTI OIL se dodava:

- v kovovych sudech o obsahu 200 |

- tlakovych sprejich o obsahu 200ml

- podle prani zdkaznika |ze dodavat v obalech podle vzajemné dohody, pripadné lze dodavat vyrobky jinak
upravené podle zadani.

Skladovatelnost
Skladovatelnost vyrobkl je 24 mésict v pivodnim obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C pfi vylouéeni
vlivu pfimého sluneéniho zéafeni. P¥i skladovani je nutno dodrzovat zésady prace s hoflavinami Ill. TFidy

Vyvinuto a vyrobeno v Ceské Republice | Developed and production in Czech Republic

ONE ID: 258 19 828 VAT: CZ25819828 Tel: +420 724 178 820
E-mail: head@redcon1.cz www.redconl.cz

§ REDCON REDCON ONE s.r.o. Viniéna 132/55, Ostrava, 724 00 CZ



